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PULVERIZADOR ELÉTRICO NUVENJET 30 / 50 LITROS 
 

 
 
Instruções de Uso: 
 
Com a finalidade de proporcionar ao usuário do PULVERIZADOR ELÉTRICO NUVENJET, melhores 
condições de uso e conservação, recomenda-se que, após cada pulverização adicionar uma quantidade de 5 
litros de água limpa no reservatório e acionar o pulverizador até o esvaziamento do mesmo. Este 
procedimento proporcionará a limpeza da bomba assim como de todo o circuito hidráulico do equipamento. 
 
Como pulverizar: 

 
1. Colocar no reservatório a quantidade desejada de produto a ser pulverizado; 
 
2. Se o produto necessitar de uma mistura mais homogênea, abra totalmente o registro da válvula, 

proporcionando um refluxo para o reservatório até que a mistura esteja adequada para o uso. Após esta 
operação, voltar o registro para a posição indicada para pulverização; 

 

IMPORTANTE: Não fechar a válvula de retorno totalmente, o que proporcionará um super aquecimento 
do motor, provocando a sua paralisarão; 

 
3. Conectar a tomada na alimentação, segundo a especificação correta da tensão do equipamento; 
 
4. Pressione o botão Liga/Desliga; 
 
5. Acione o gatilho do conjunto de descarga (o volume de líquido poderá ser regulado girando-se a ponteira 

do bico aspersor para a direita ou esquerda). 
 

Obs.: Após longos períodos de parada do equipamento, proceder com a rotação manual da ventoinha 
utilizando-se de uma chave de fenda. Isto devido ao travamento do rotor pela oxidação causada pela 
calda (Processo ocorrido em todas as bombas. 

 

ATENÇÃO: Na aplicação de produtos químicos, é 
indispensável o uso de equipamentos de 
segurança para o operador. 


