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Instruções de Uso: 
 

1. Abastecer o reservatório (1 litro) do produto Thermojet, mais o inseticida na 
proporção recomendada pelo fabricante; 

 
2. Conectar o cabo elétrico na tomada, observando a voltagem correta do seu 

equipamento; 
 
3. Ligar o equipamento (botão vermelho)  “chave geral”; 
 
4. Aguardar em média 5 a 8 minutos para o aquecimento ideal do equipamento. O 

operador deverá manusear o equipamento, sempre na posição horizontal evitando 
declinar o bico; 

 
5. Para dispersar o produto (formulação) basta acionar o botão verde no cabo do 

TERMONEBULIZADOR NUVENJET; 
 
6. IMPORTANTE: Após o uso do equipamento fazer a limpeza da serpentina a fim de 

evitar um possível entupimento. Esgotar o resíduo do reservatório e abastecê-lo 
com água limpa pela metade. Em seguida, acionar o equipamento em intervalos 
de parada constante até finalizar o conteúdo do vasilhame; 

 
7. Para guardar o equipamento, inclinar o equipamento esgotando todo o produto de 

seu interior, não deixar produtos formulados em seu reservatório. 
 
 

 ATENÇÃO:           Na aplicação de produtos químicos 
  é indispensável o uso de equipamentos 

  de segurança para o operador 


